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〈注意〉
1.2台以上のアクチュエータを1つの操作スイッチで開閉させると、廻り込み回路ができ、
誤動作します。1台ずつ操作スイッチ（リレー接点など）を設けてください。

2.OLS/SLSのリミットスイッチはバルブの全開/全閉位置で回路を遮断します。予備リミッ
トスイッチは、バルブの全閉/全開位置の手前で出力されます。この予備リミットスイッチ
の出力で、バルブを停止させると、バルブが全閉にならず漏れる場合がありますので、
この信号でバルブを停止させないでください。
3.標準的な予備リミットスイッチの接点容量は、AC250V-5A（最小電圧：30V-最小電流：
0.1A）です。最小電圧もしくは、最小電流以下では、ご使用いただけません。
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3.標準的な予備リミットスイッチの接点容量は、AC250V-10A（最小電圧：30V-最小電流
：0.1A）です。最小電圧もしくは、最小電流以下で使用される場合は、微少負荷仕様の予
備リミットスイッチをご使用ください。
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ミットスイッチをご使用ください。

〈注意〉
1.2台以上のアクチュエータを1つの操作スイッチで開閉させると、廻り込み回路ができ、誤動作します。
1台ずつ操作スイッチ（リレー接点など）を設けてください。

2.OLS/SLSのリミットスイッチはバルブの全開/全閉位置で回路を遮断します。予備リミットスイッチは、
バルブの全閉/全開位置の手前で出力されます。この予備リミットスイッチの出力で、バルブを停止させる
と、バルブが全閉にならず漏れる場合がありますので、この信号でバルブを停止させないでください。
3.標準的な予備リミットスイッチの接点容量は、AC250V-10A（最小電圧：30V-最小電流：0.1A）です。最小
電圧もしくは、最小電流以下で使用される場合は、微少負荷仕様の予備リミットスイッチをご使用ください。

4.サーマル作動時の出力は、B接点出力となります。ご注意ください。
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